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PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wata’ala atas
berkat rahmat, hidayah-Nya dan karunianya, serta sholawat dan salam bagi baginda
Rasulullah shalallahu alaihi wassalam, sebagai tauladan yang telah mengajarkan
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berjudul “Analisa Aspal Porus Menggunakan Material Di Desa Lipukasi Kabupaten
Barru ” dapat disusun dengan baik serta dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah
ditetapkan.
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permasalahan. Dalam penyelesain skripsi ini, penulis telah menerima banyak
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan
banyak terima kasih dengan penuh ketulusan dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada: Kedua orang tua penulis Ayahanda Abd. Hafid dan Ibunda Rosmaeni yang
tiada henti memberikan doa, dorongan, dukungan, motivasi, semangat dan kasih
sayang, begitupun adik-adik penulis yang telah mensupport. Sehingga penulis
mendapat kemudahan selama masa kuliah. Bapak Dr. H. Hakzah, ST.,MT. selaku
Dekan Fakultas Teknik, Bapak Mustakim, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi

Teknik Sipil, Ibu Dr. Rahmawati, ST., M.Eng. selaku Pembimbing | dan Bapak



Imam Fadly, ST., MT. selaku Pembimbing Il yang telah meluangkan waktu dan
pikiran serta memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan
dalam penyelesain skripsi ini. Bapak Dr. H. Hakzah, ST., MT. dan Bapak Dr.
Adnan, ST., MT. selaku Penguji | dan Penguji 1l yang telah memberikan dukungan
dan nasehat kepada penulis dalam perbaikan skripsi ini. Seluruh Bapak dan Ibu
Dosen Program Studi Teknik Sipil dan para staf Fakultas Teknik Universitas
Muhammadiyah Parepare yang telah memberikan arahan, ilmu pengetahuan, dan
bimbingan selama ini. Teman seperjuangan maupun senior Mahasiswa/Mahasiswi
Teknik Sipil atas dukungan dan semangatnya yang tidak akan pernah terlupakan.
Akhir kata, diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk
penulis maupun para pembaca pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
dalam bidang Teknik Sipil. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan
dan kekhilafan dalam skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya

membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini kedepannya.
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ABSTRAK

NURFAHMIL. Analisa campuran aspal porus menggunakan material di Desa
Lipukasi Kabupaten Barru (dibimbing oleh Rahmawati dan Imam Fadly)

Penelitian ini bertujuan menganalisis sifat dan karasteristik agregat untuk
campuran aspal porus dan menguji material agregat yang ada di Desa Lipukasi
Kabuaten Barru. Aspal porus merupakan inovasi untuk mengurangi genangan air
di atas permukaan jalan. Aspal porus memiliki nilai stabilitas yang rendah yang
disebabkan oleh banyaknya rongga dalam campuran lapisan perkerasan. Aspal
porus digunakan pada jalan lalu lintas yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui nilai marshall dan kekuatan material berdasarkan kriteria marshall
agregat. Rancangan campuran berdasarkan komposisi agregat sesuai dengan
persyaratan gradasi (Asphalt Concrete-Wearing Course) atau disingkat AC-WC.
Kadar aspal ditetapkan menggunakan aspal penetrasi 60/70 sebagai bahan pengikat
dan di buat benda uji marshall dengan 3 variasi tumbukan. Hasil penelitian
menunjukkan pada campuran aspal porus didapat hasil yang baik pada variasi
tumbukan 50 diperoleh nilai stabilitas 855 kg, flow 3,79 mm, VMA 24,12 %, VIM
23,8 %, MQ 360,12 %. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bahwa campuran
aspal porus dengan menggunakan material bersumber dari Lipukasi dengan
menggunakan bahan pengikat aspal penetrasi 60/70 telah memenuhi spesifikasi dan
layak digunakan dalam campuran aspal porus.

Kata Kunci : Aspal porus, Marshall,Aspal penetrasi 60/70.



ABSTRACT

NURFAHMIL. Analysis of Porous Asphalt Mixture Using Materials in Lipukasi
Village, Barru Regency (supervised by Rahmawati and Imam Fadly)

This study aims to analyze the properties and characteristics of aggregates for
porous asphalt mixtures and test the aggregate materials in Lipukasi Village, Barru
Regency. Porous asphalt is an innovation to reduce water puddles on the road
surface. Porous asphalt has a low stability value caused by the many cavities in the
pavement mixture. Porous asphalt is used on low traffic roads. This study aims to
determine the marshall value and material strength based on the aggregate marshall
criteria. The mixture design is based on the aggregate composition in accordance
with the gradation requirements (Asphalt Concrete-Wearing Course) or abbreviated
as AC-WC. The asphalt content is determined using 60/70 penetration asphalt as a
binder and a marshall test object is made with 3 variations of impacts. The results
showed that the porous asphalt mixture obtained good results at a variation of 50
impacts, obtaining a stability value of 855 kg, flow 3.79 mm, VMA 24.12%, VIM
23.8%, MQ 360.12%. Based on the research, it was found that the porous asphalt
mixture using materials sourced from Lipukasi using 60/70 penetration asphalt
binder has met the specifications and is suitable for use in porous asphalt mixtures.

Keywords : Porous Asphalt, Marshall,60/70 penetration Asphalt
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