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Abstrak – Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Desa Mattunru Tunrue merupakan salah satu Desa yang 

ada di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, di Desa ini 

terdapat objek wisata bahari yaitu Pantai Harapan Ammani dan Pantai Dewata Wakka dan pusat sentra 

industri Karasa dengan aksesibilitas yang cukup baik melalui jalan Cempa II, yang saat ini mengalami 

kerusakan menjadi keprihatinan para masyarakat Desa Mattunru Tunrue dan tentunya para pengguna 

jalan. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui jenis kerusakan jalan yang terdapat di jalan Cempa 

Desa Mattunru Tunrue Kabupaten Pinrang, serta besar tingkat kerusakan yang terjadi dan menentukan 

jenis pemeliharaan jalan yang sesuai. Mengetahui metode yang digunakan pada pekerjaan rehabilitasi 

jalan beton pada Jalan Cempa Desa Mattunru Tunrue Kabupaten Pinrang. Metode penelitian untuk 

analisis data menggunakan Metode Bina Marga. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan data 

primer yang dapat disurvei di lapangan mengenai jenis kerusakan jalan, tingkat kerusakan jalan dan 

survei volume lalulintas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi jalan mengalami kerusakan 

seperti lubang, pelepasan butir (raveling), pengelupasan (desintegration), dan pengausan. Nilai LHR 

ruas jalan Cempa, Desa Mattunru tunrue, Kabupaten Pinrang pada hari kerja sebesar 3635 smp/hari 

dan sedangkan pada hari Libur sebesar 3336 smp/hari sehingga nilai kelas jalan pada jalan Cempa 

yaitu kelas 5. Metode rehabilitasi yang di lakukan pada jalan Cempa II yaitu menggunakan jenis 

perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan. Lebar jalan yang dibuat lebih lebar dibanding 

konstruksi yang sebelumnya yaitu sesuai gambar kerja yaitu 5 meter dengan menggunakan konstruksi 

beton dangan tinggi jalan yaitu 20cm. 

 

Kata Kunci – Kerusakan Jalan; Volume Lalu Lintas; Rehabilitasi Jalan ; 
 

 

I. PENDAHULUAN 
 

Pelmbangunan yang te lrjadi tidak hanya pada industri pabrik saja, namun pe lrbaikan dan pelmbangunan 

prasarana jalan juga dapat dikatakan se lbagai pelmbangunan kare lna akse ls jalan dipe lrlukan untuk me llakukan 

molbilitas dari satu te lmpat ke l telmpat lain untuk ke lpelntingan masyarakat lo lkal di se lkitarnya. Jalan me lnjadi 

pelnting kare lna jalan yang me lmpunyai pe lne lrangan yang baik dan akse ls yang mudah me lmudahkan 

masyarakat dalam me llakukan se lgala aktivitas pelrge lrakan te lrutama untuk arus pe lrtukaran e lko lno lmi dari satu 

te lmpat kel telmpat lain [1], [2]. Pelnge lrtian infrastruktur se lndiri melrupakan se lgala se lsuatu yang belrhubungan 

delngan fasilitas umum dan me lnjadi ke lpelntingan be lrsama yang dise ldiakan o lle lh pe lmelrintah pusat maupun 

daelrah dan belrtujuan untuk me lnunjang aktivitas e lko lno lmi maupun so lsial masyarakat me lnjadi le lbih baik[3]. 

Delsa Mattunru Tunrue l melrupakan salah satu De lsa yang ada di Ke lcamatan Ce lmpa, Kabupate ln Pinrang, 
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Prolvinsi Sulawe lsi Se llatan, Indo lne lsia, di Delsa ini te lrdapat olbjelk wisata bahari yaitu Pantai Harapan 

Ammani dan Pantai De lwata Wakka dan pusat se lntra industri Karasa de lngan akse lsibilitas yang cukup baik 

mellalui jalan Celmpa II, te lrle lbih jalan itu melrupakan jalan melnuju dae lrah Kelcamatan Celmpa dan 

Kellurahan Langga dan Pallame lang yang saat ini me lngalami ke lrusakan me lnjadi ke lprihatinan para 

masyarakat De lsa Mattunru Tunrue l dan telntunya para pe lngguna jalan. Tumbuhnya pe lrelko lno lmian di De lsa 

Mattunru Tunrue l Kelcamatan Ce lmpa Kabupate ln Pinrang tidak te lrle lpas dari pelran pelme lrintah yang 

melmanfaatkan delngan baik le ltak ge lo lgrafis delsa ini yang dapat dikatakan se lbagai te lmpat wisata yang 

diminati wisatawan, o lle lh kare lna itu pe lmelrintah se lnantiasa mellakukan pelrbaikan-pelrbaikan dalam be lrbagai 

hal guna me lnunjang pe lre lko lno lmian masyarakat. Salah satunya adalah dalam hal infrastruktur jalan yang 

dianggap melnjadi arus pe lrelko lno lmian yang melrupakan bagian dari visi dan misi Pe lmelrintah Kab Pinrang 

[4]. Kolndisi ini me lmbelrikan gambaran bahwa ke lbelrhasilan ke lgiatan ke lse ljahte lraan masyarakat, baik 

pelningkatan mutu pe lndidikan, ke lselhatan, pelre lko lno lmian, dan so lsial, antara lain dise lbabkan o lle lh 

pelmbangunan infrastruktur jalan untuk me lningkatkan pe lndapatan warga de lsa dan me lmpelrlancar mo lbilitas 

Masyarakat [5] 

 

Pada metode Bina Marga (BM) ini jenis kerusakan yang perlu diperhatikan saat melakukan survei adalah 

kekasaran permukaan, lubang, tambalan, retak, alur, dan amblas. Penentuan nilai kondisi jalan dilakukan 

dengan menjumlahkan setiap angka dan nilai untuk masing- masing keadaan kerusakan. Evaluasi kondisi 

kerusakan jalan sangat perlu dilakukan untuk memonitor seberapa tingkat kerusakan yang terjadi pada 

suatu ruas jalan. Hasil yang akan didapat akan sangat membantu dalam penyusunan program rehabilitasi 

dan penganggaran penanganan jalan. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui jenis-jenis 

kerusakan, menilai kondisi perkerasan jalan menggunakan metode Bina Marga dan memberikan alternatif 

penanganan sesuai kerusakan yang ada pada ruas Jalan Cempa . Penelitian ini  dilakukan dengan  cara  

melakukan survei  visual, pengukuran kerusakan permukaan perkerasan dan survei LHR selama satu hari 

pada ruas jalan tersebut. Setelah didapat data-data dari lapangan maka selanjutnya  dilakukan  analisis  

menggunakan metode Bina Marga [6], [7]. Olle lh kare lna itu delngan asumsi latar be llakang di atas maka 

saya me lngambil judul pe lnulisan skripsi ini yaitu “Tinjauan Re lhabilitasi Pe lke lrjaan Jalan Pada Jalan Ce lmpa 

II De lsa Mattunru Tunrue l Kabupate ln Pinrang”. 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis kerusakan jalan yang terdapat di jalan Cempa Desa Mattunru Tunrue Kabupaten 

Pinrang, serta berapa besar tingkat kerusakan yang terjadi dan menentukan jenis pemeliharaan jalan 

yang sesuai. 

2. Bagaimana metode yang digunakan pada pekerjaan rehabilitasi jalan beton pada Jalan Cempa Desa 

Mattunru Tunrue Kabupaten Pinrang. 

B. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Mengetahui jenis kerusakan jalan yang terdapat di jalan Cempa Desa Mattunru Tunrue Kabupaten 

Pinrang, serta berapa besar tingkat kerusakan yang terjadi dan menentukan jenis pemeliharaan jalan 

yang sesuai. 

2. Mengetahui metode yang digunakan pada pekerjaan rehabilitasi jalan beton pada Jalan Cempa Desa 

Mattunru Tunrue Kabupaten Pinrang. 

C. Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan pembatasan masalah, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian berada di Jalan Cempa Desa Mattunru Tunrue Kabupaten Pinrang tepatnya depan 

Pabrik Beras UD. Mega sampai Tugu Perbatasan Dusun Polewali atau Tugu pusat sentral Karasa 

sepanjang 700 m. 

2. Data penelitian meliputi data kerusakan jalan, data volume lalulintas harian dan data mengacu pada 

pedoman metode Bina Marga. 
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II. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 
 

Jelnis pe lne llitian yang digunakan dalam pelnyusunan pe lne llitian ini adalah me lto ldel kuantitatif yang me lrupakan 

melto ldel pelne llitian yang me lnuntut pe lnggunaan angka, mulai dari pe lngumpulan data, pe lnafsiran te lrhadap data 

te lrse lbut, se lrta pe lnampilan dari hasilnya dise lrtai gambar, tabe ll, grafik, atau tampilan lainnya. Kelmudian data 

hasil pelne llitian dianalisis se lsuai delngan data yang dipelro lle lh dengan menggunakan analisis metode Bina 

Marga. Strate lgi pe lnellitian ini me lnggunakan strate lgi pe lnellitian de lngan pelngumpulan data untuk me lnge ltahui 

bagaimana ko lndisi jalan dan tingkat kerusakan  yang te lrjadi di lo lkasi pelne llitian. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

Pelne llitian ini dilakukan pada bulan Se lpte lmbelr sampai de lngan bulan Januari 2022 belrte lmpat di jalan Ce lmpa 

di Delsa Mattunru Tunrue l, Kabupate ln Pinrang, namun tidak me lnutup ke lmungkinan pe llaksanaan pe lne llitian 

ini se lsuai de lngan waktu yang te llah dite lntukan. Kare lna pada dasarnya pe lne llitian ini tidak te lrikat de lngan 

waktu namun te lrgantung pada ko lndisi cuaca di lapangan, pe lne llitian ditarge ltkan dalam kurun waktu 4 bulan. 

Lo lkasi pelne llitian juga dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Pelta Lo lkasi Pe lne llitian 

C. Alat dan Bahan 

Dalam pro lse ls pelngumpulan data adapun pe lralatan yang digunakan dalam me llakukan pe lnellitian yaitu: Alat 

tulis digunakan untuk me lncatat se lte llah pe lngukuran. Melte lran di gunakan untuk me lngukur seltiap ke lrusakan 

pada ruas jalan dan kame lra digunakan untuk do lkume lntasi se llama pe lne llitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data 

Adapun te lknik untuk pe lngumpulan data, yaitu: 

1. Data prime lr: Data prime lr yang didapat se lcara langsung dari lapangan, pelne llitian ini le lbih te lrfolkus 

pada je lnis ke lrusakan jalan di jalan Ce lmpa II, Delsa Mattunru Tunrue l, Kelcamatan Ce lmpa Kabupate ln 

Pinrang. Adapun data yang ingin didapatkan, yaitu: data ke lrusakan jalan dan data vo llume l lalu lintas 

harian 

2. Data se lkunde lr belrasal dari re lfelre lnsi se lpelrti buku, artike ll, dan lainnya.  

Adapun Te lknik analisis data, yaitu: 

1. Analisis nilai kelrusakan jalan: selcara umum belrasal dari pelnilaian yang dilakukan delngan 

melnggunakan Bina Marga, dan pelngo llahan data dipelrlukan melnggunakan Ms. E lxcell. 
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2. Prolse ldur analisis data: Analisis data de lngan melnggunakan Me lto ldel Bina Marga me lne ltapkan je lnis 

jalan dan ke llas jalan, melnghitung LHR untuk tiap ruas jalan dan te ltapkan nilai ke llas jalan dan 

melne ltapkan je lnis ke lrusakan, tingkat ke lrusakan dan pelnanganannya. 

E. Prosedur Standar Penelitian  

 

Prosedur dan rancangan penelitian yaitu: 

1. Mengkaji penelitian yang akan dilakukan. 

2. Mengidentifikasi isu atau masalah. 

3. Melakukan tinjauan pustaka dari berbagai sumber yang relevan terhadap topik penelitian yang 

diangkat. 

4. Membuat strategi penelitian. 

5. Mengumpulkan data dari lapangan untuk penelitian ini. 

6. Melakukan analisa data seperti menentukan jenis kerusakan, tingkat kerusakan jalan dan data lalu-

lintas harian yang terjadi pada lokasi penelitian. 

7. Mendapatkan hasil penelitian dari data yang telah diperolah dan diolah kemudian 

dinarasikan/dideskripsikan. 

8. Membuat kesimpulan. 

F. Prosedur Analisa Data Metode Bina Marga 

Analisis Data Metode Bina Marga merupakan  metode  yang  ada di Indonesia yang mempunyai hasil akhir 

yaitu urutan prioritas serta  bentuk  program  pemeliharaan sesuai nilai yang didapat dari urutan prioritas 

[8],[9]. Adapun  tahapan  dalam  metode  Bina Marga  sebagai berikut : 

1. Menetapkan jenis dan kelas jalan.  

2. Menghitung  LHR  untuk  jalan  yang di survey menggunakan  persamaan nilai  smp  (satuan mobil   

penumpang)   dan   menetapkan   nilai   kelas jalan  sesuai  dengan  tabel  LHR dan  nilai  kelas jalan 

dapat dilihat pada tabel 3.2 dan rumus menghitung LHR (smp) berikut; 

 

SMP = Jumlah Kendaraan × Nilai Emp kendaraan                                                                                          … (1)  

     

Keterangan : 

Smp: Satuan mobil pemumpang 

Emp: Ekivalensi mobil penumpang 

 

Tabel 1. LHR dan nilai kelas jalan (Sumber: Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota 

N0.018/T/BNKT/1990)[10] 

 

LHR (smp/hari) Nilai Kelas Jalan 

< 20 0 

20 – 50 1 

50 – 200 2 

200 – 500 3 

500 – 2000 4 

2000 – 5000 5 

5000 – 20000 6 

20000 – 50000 7 

> 50000 8 

3. Melakukan penilaian terhadap setiap jenis kerusakan berdasarkan tabel penentuan kondisi 

kerusakan berdasarkan jenis kerusakan [10] dapat dilihat pada  Tabel 3.3 berikut; 

  



Jurnal Konstruksi  <Nama Penulis> 
Vol. xx; No. xx; <Tahun>; Hal x-x 

https://jurnal.itg.ac.id/  5 

Tabel 2. Penentuan angka kondisi berdasarkan jenis kerusakan (Sumber: Tata Cara Penyusunan  

Program Pemeliharaan Jalan Kota N0.018/T/BNKT/1990) 

Retak-retak (Cracking) 

Tipe Angka 

Buaya 5 

Acak 4 

Melintang 3 

Memanjang 1 

Tidak Ada 1 

Lebar Angka 

> 2 mm 3 

1 – 2 mm 2 

< 1 mm 1 

Tidak ada 0 

Luas Kerusakan Angka 

> 30% 3 

10% - 30% 2 

< 10% 1 

Tidak ada 0 

Alur 

Kedalaman Angka 

> 20 mm 7 

11 – 20 mm 5 

6 – 10 mm 3 

0 – 5 mm 1 

Tidak ada 0 

Tambalan dan Lubang 

Luas Angka 

> 30% 3 

20 – 30% 2 

10 – 20% 1 

< 10% 0 

Kekasaran Permukaan 

Jenis Angka 

Disintegration 4 

Pelepasan Butir 3 

Rough 2 

Fatty 1 

Close Texture 0 

Amblas 

 Angka 

> 5/100 m 4 

2 - 5/100 m 2 

0 – 2/100 m 1 

Tidak Ada 0 

4. Menghitung luasan (panjang dikali lebar kerusakan) dan prosentase    kerusakan    (luasan  kerusakan 

dibagi  luasan  segmen  dikali  seratus)  untuk  setiap jenis  kerusakan  menggunakan  persamaan  

luasan kerusakan  dan  persamaan prosentase kerusakan selanjutnya melakukan penilaian  terhadap  

setiap jenis kerusakan berdasarkan tabel penentuan kondisi kerusakan berdasarkan jenis 

kerusakan[11]. 

 

𝐿 = 𝑝 × 𝑙                                                                                                                                                           … (2)  



<Nama Penulis>  Jurnal Konstruksi 

Vol. xx; No. xx; <Tahun>; Hal x-x 

 

6  https://jurnal.itg.ac.id/ 

Keterangan : 

L = Luasan kerusakan 

p = Panjang kerusakan 

l = Lebar kerusakan 

 

𝑃 =
𝐿

𝑛
×  100                                                                                                                                                    … (3)

   
Keterangan : 

P = Prosentase Kerusakan 

L = Luasan Kerusakan 

n = Luasan STA (p x l) 

 

5. Menetapkan  nilai  kondisi  jalan  berdasarkan  tabel penetapakan nilai kondisi jalan berdasarkan 

total angka kerusakan yaitu dengan menjumlahkan  setiap nilai kerusakan pada suatu segmen lalu 

dibagi dengan  jumlah  STA per STA  atau  dapat  dihitung menggunakan persamaan nilai kondisi 

jalan berikut; 

 

Nilai

=  
 Penjumlahan Nilai Kerusakan pada Satu STA

Jumlah STA per STA
                                                                                                    … (4) 

 

Tabel 3. Penetapan nilai kondisi jalan berdasarkan total angka kerusakan (Sumber: Tata cara penyusunan 

program pemeliharaan jalan kota) 
 

Total Angka kerusakan Nilai Kondisi Jalan 

26 – 29 9 

22 – 25 8 

19 – 21 7 

16 – 18 6 

13 – 15 5 

10 – 12 4 

7 – 9 3 

4 – 6 2 

0 – 3 1 

6. Menghitung nilai prioritas kondisi jalan dengan menggunakan persamaan berikut:  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 = 17 − (𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐿𝐻𝑅 + 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛                                                              … (5)  

7. Setelah melakukan perhitungan urutan prioritas (UP) dapat mengambil tindakan berdasarkan urutan 

prioritas (UP)[12] dapat dilihat pada tabel 3.5 tindakan yang diambil berdasarkan hasil urutan 

prioritas; 

Tabel 4. Tindakan yang  diambil  berdasarkan  hasil urutan prioritas 

Urutan Prioritas (UP) Tindakan yang Diambil 

0 – 3 Program Peningkatan 

4 – 6 Program Pemeliharaan Berkala 

>7 Program Pemeliharaan Rutin 

G. Diagram Alir Penelitian 
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Metode penelitian yang digunakan pada proses pengerjaan skripsi ini melalui beberapa tahapan yang 

membentuk sebuah alur yang sistematis seperti terlihat pada Gambar 2. dibawah ini. 

 

Gambar 2. Diagram Alir Pelnellitian 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Pengumpulan Data  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada ruas jalan Cempa dengan jarak ukur 700 meter 

pada setiap segmen dengan ukuran 100m/segmen. Dari observasi jenis kerusakan yang terjadi pada jalan 

Cempa di setiap ruas jalan umumnya identik sama, akan tetapi tingkat kerusakan pada setiap segmen 

berbeda. 

Ruas jalan Cempa, Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kebupaten Pinrang merupakan jalan yang 

memiliki satu jalur dua arah, dengan lebar jalan sebelum rehabilitasi yaitu kurang dari 4 meter, sedangkan 

klasifikasi medannya berada di daerah pemukiman ramai penduduk yang dekat persawahan dan dekat dari 

saluran irigasi, sehingga sebagian besar badan jalan mudah mengalami kerusakan yang mengakibatkan 

kinerja jalan kurang maksimal, dan sebagian drainase jalan tidak berfungsi bahkan tidak adanya drainase 

sama sekali. 

1. Jenis kerusakan jalan 



<Nama Penulis>  Jurnal Konstruksi 

Vol. xx; No. xx; <Tahun>; Hal x-x 

 

8  https://jurnal.itg.ac.id/ 

Setelah proses penelitian dilapangan, di jalan Cempa, Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, 

Kebupaten Pinrang sepanjang 700 meter ditemukan kerusakan jalan yang diteliti dengan jenis kerusakan 

yang terjadi hampir sama. Namun persentase kerusakannya yang berbeda-beda, yang menyebabkan 

ketidaknyamanan pada pengguna jalan dalam beraktifitas, terutama masyarakat sekitar. Jenis kerusakan yang 
terjadi pada tiap ruas jalan yang diteliti antara lain: Jenis kerusakan yang terjadi Jenis kerusakan yang 

terjadi pada tiap ruas jalan yang diteliti antara lain: 

a. Lubang (potholes) 

Pada penelitian ini ditemukan lubang yang cukup besar/luas dan lubang yang tidak cukup besar 

sehingga kurang nyaman apabila dilewati kendaraan. Penyebab kerusakan lubang ini dari hasil 

observasi yang didapatkan yaitu disebabkan faktor alam/cuaca, sistem drainase yang kurang 

memadai, sehingga air banyak yang meresap dan mengumpul dalam lapis perkerasan dan pada jalan 

ini bersampingan langsung dengan saluran irigasi, selain itu disebabkan karena retak–retak atau 

kerusakan lainnya yang terjadi tidak segera ditangani sehingga air meresap dan mengakibatkan 

terjadinya lubang–lubang kecil bahkan lubang yang besar. Lubang–lubang tersebut diperbaiki 

dengan cara dibongkar dan dilapis kembali. Gambar ruas jalan yang berlubang   dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 
Gambar 3.  Kerusakan lubang 

b. Pelepasan butir (raveling) 

Pada penelitian ini ditemukan pelepasan butir yang cukup besar/luas sehingga kurang nyaman 

apabila dilewati kendaraan. Penyebab kerusakan pelepasan butir ini dari hasil observasi yang 

didapatkan yaitu disebabkan faktor  alam, sistem drainase yang kurang memadai, sehingga air 

banyak yang meresap dan mengumpul dalam lapis perkerasan dan pada jalan ini bersampingan 

langsung dengan saluran irigasi, selain itu disebabkan karena retak–retak atau kerusakan lainnya 

yang terjadi tidak segera ditangani sehingga air meresap dan mengakibatkan terjadinya lubang–

lubang kecil bahkan lubang yang besar dan ketika tidak dilakukannya penanganan maka terjadinya 

pelepasan butir. Kerusakan jalan yang mengalami lepas butir dapat dilihat pada Gambar 4.  
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Gambar 4. Pelepasan butir (raveling) 

c. Pengelupasan (desintegration) 

Pada penelitian ini kerusakan pengelupasan lapis permukaan yang terjadi ada banyak dan juga yang 

cukup luas dikarenakan telah melemahnya struktur jalan proses pengerukan permukaan jalan, 

pengausan lapisan permukaan dan pada jalan ini telah terjadi kerusakan lubang dan pelepasan butir 

yang cukup parah. Kerusakan jalan yang mengalami pengelupasan dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Pengelupasan lapis permukaan 

 

d. Pengausan (polished aggregate) 

Pada penelitian ini kerusakan pengausan yang terjadi ada banyak dan juga yang cukup luas yang 

disebabkan telah melemahnya kondisi struktur permukaan jalan. Dapat diatasi dengan menutup 

lapisan dengan latasir, buras atau latasbun. Kerusakan jalan yang mengalami lepas dapat dilihat pada 

Gambar 6. 
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Gambar 6. Pengausan (polished aggregate) 

2. Penilaian kondisi jalan dan tingkat kerusakan 

Dari 7 segmen yang diteliti pada ruas jalan Cempa II, Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, 

Kabupaten Pinrang. jalan sepanjang 700 meter tersebut didapatkan jenis-jenis kerusakan yang terjadi 

yaitu:   

1. Lubang (Potholes) = 89,96 m²  

2. Pelepasan butiran (Weathering/Raveling) = 126,46 m²  

3. Pengelupasan (desintegration) = 136,97 m² 

4. Pengausan (polished aggregate) = 204.49 m² 

 
Gambar 7. Persentase jenis kerusakan pada jalan Cempa 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan penilaian kondisi jalan, 

penilaian kondisi jalan ini dilakukan untuk tiap segmen yang panjang tiap segmen adalah 100 meter. 

Adapun penilaian kondisi jalan dipengaruhi oleh lubang, pelepasan butir, dan disintegration. 

Selanjutnya ditentukan urutan prioritas penanganan yang diperlukan sehingga dapat diketahui jenis 

pemeliharaan yang diperlukan untuk jalan poros jalan Cempa II, Desa Mattunru Tunrue, Kabupaten 

Pinrang. 

3. Penilaian Kondisi Jalan Cempa Persegmen 

Kumpulan data dari observasi lapangan dianalisis untuk menentukan penilaian kondisi jalan. 

Observasi dilakukan pada setiap ruas sepanjang 100 meter. Prosedur penilaian 

memperhatikan faktor jenis kerusakan jalan. Berikut adalah tabel dan grafik hasil observasi 

pengambilan data pada lokasi penelitian: 
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17% 

13% 
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13% 
8% 

Persentase Total Kerusakan Jalan Cempa Persegmen  

Segmen 1 0-100m

Segmen 2 100-200m

Segmen 3 200-300m

Segmen 4 300-400m

Segmen 5 400-500m

Segmen 6 500-600m

Segmen 7 600-700m

Tabel 5. Rekapitulasi penilaian kondisi jalan Cempa (Sumber: Analisis Data) 
Segmen Jarak Total Angka 

Kerusakan 
Nilai Kondisi 

Jalan 

1 0-100m 9,00 3 

2 100-200m 7,00 3 

3 200-300m 7,00 3 

4 300-400m 10,00 4 

5 400-500m 9,00 3 

6 500-600m 7,00 3 

7 600-700m 4,00 2 

 Total 53,00 21 

 Rata-Rata 7,57 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 8. Persentase jenis kerusakan pada jalan Cempa 

4. Analisis Data Menggunakan Metode Bina Marga 

Dari analisis data yang didapatkan menggunakan Metode Bina Marga yaitu sebagai beriikut: 

a. Nilai kondisi jalan 

Dari hasil data survei pada tabel 4.8 dapat diketahui nilai kondisi jalan Cempa II, Desa 

Mattunru tunrue, Kabupaten Pinrang dari nilai rata-rata kondisi jalan, yaitu dengan nilai 3. 

b. Nilai kelas LHR 

Survey volume lalu lintas dilakukan selama 2 hari pada saat jam kerja yakni hari selasa 

mewakili hari kerja dan hari minggu mewakili hari libur pada tanggal 5 Oktober 2021 dan 

11 Oktober 2021 selama 12 jam yaitu 06.00 – 18.00 WITA. Data kemudian dikelompokkan 

dalam rentan waktu setiap 60 menit untuk tiap kendaraan. Jenis kendaraan dibagi dalam 

beberapa kategori yaitu: 

1) Sepeda Motor (Motorcycle - MC) : Sepeda motor/ scooter. 

2) Kendaraan Ringan (Light Vehicles- LV) : Mobil Penumpang, Pick Up, Sedan, dan 

kendaraan bermotor ber as 2 dengan jarak antar as 2-3 meter. 

3) Kendaraan Berat (Heavy Vehicles - HV): Truk 2 As, Truk 3 As, dan kendaraan 

bermotor lebih dari 4 roda.  

Tingkat volume lalu-lintas harian yang terjadi di lokasi penelitian cukup padat dan juga 

terdapat jenis kendaraan yang mempunyai karakteristik berbeda seperti dimensi kendaraan 
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tersebut, adapun nilai volume lalulintas di lokasi penelitian sebagai berikut: 

1) Nilai volume lalu-lintas harian di jalan Cempa II, Desa Mattunru Tunrue, Kabupaten 

Pinrang pada hari kerja yaitu 3635 smp/hari. 

2) Nilai volume lalu-lintas harian di jalan Cempa II, Desa Mattunru Tunrue, Kabupaten 

Pinrang pada hari libur yaitu 3336 smp/hari. 

Tabel 6. Data volume lalulintas harian  

 

Data LHR Hari Libur DATA LHR Hari Kerja 

Data LHR MC LV HV MC LV HV 

  2082 1047 207 2339 1070 226 

Total   3336     3635   

 

Jadi nilai LHR ruas jalan Cempa II, Desa Mattunru Tunrue, Kabupaten Pinrang pada hari kerja 

sebesar 3635 smp/hari dan sedangkan pada hari libur sebesar 3336 smp/hari, sehingga menurut 

tabel 2.2 nilai kelas jalan pada jalan Cempa yaitu kelas 5. Dari data pengamatan diatas dapat 

diketahui volume kendaraan dan jenis kendaaraan yang mendominasi adalah MC (motorcycle) atau 

sepeda motor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut. 

 
Gambar 9. Grafik volume kendaraan hari kerja 

Gambar 10. Grafik volume kendaraan hari libur 
5. Penentuan urutan prioritas 

 

Peniaian urutan prioritas pelnanganan terhadap kondisi poros Jalan Cempa, Desa Mattunru tunrue, 

Kabupaten Pinrang dapat dihitung dengan rumus berikut: 

UP = 17 - (Kellas LHR + Nilai Kolndisi Jalan) 

Maka Urutan priolritas pada Jalan Cempa 

UP = 17 − (5 + 3) = 9 
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Berdasarkan Metode Bina Marga maka pada Jalan Cempa[13] urutan prioritas > 7 adalah jalan-jalan yang 

terletak pada urutan prioritas ini dimasukkan dalam program pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin 

merupakan penanganan lapisan permukaan untuk meningkatkan kualitas pengendaraan (riding quality tanpa 

meningkatkan kekuatan struktur, dan dilakukan sepanjang tahun. 

B. Rehabilitasi Jalan Pada Jalan Cempa 

Dari hasil observasi pada jalan Cempa rehabilitasi yang dilakukan yaitu selbagai berikut ; 

1. Kondisi jalan sebelum rehabilitasi 

Kondisi jalan sebelum dilakukan rehabilitasi atau rekonstruksi ulang pada jalan cempa yaitu tingkat 

kerusakan yang cukup parah dimana kondisi jalan berlubang, terjadi pelepasan butir, pengausan serta 

disintegration yang cukup parah. Jenis konstruksi yang digunakan yaitu jenis konstruksi aspal dan 

lebar dari jalan tersebut kurang dari 4 meter diluar dari bahu jalan dan hal ini yang mengakibatkan 

terjadinya pengendara harus memperambat laju kendaraannya atau bahkan berhenti dikarenakan 

jalan yang sempit dan diperparah dengan banyaknya jalan yang rusak. Jalan Cempa ini merupakanz 

jalan desa yang volume lalu-lintas yang cukup padat melihat dari jalan ini merupakan jalan akses ke 

beberapa desa ataupun kecamatan di Kabupaten Pinrang. Berikut adalah dokumentasi sebelum 

dilakukan rehabilitasi jalan; 

 
Gambar 11. Kondisi kerusakan jalan sebelum rehabilitasi 

2. Kondisi jalan setelah rehabilitasi 

Kondisi jalan sebelum dilakukan rehabilitasi atau rekonstruksi ulang pada jalan cempa yaitu tingkat 

kerusakan yang cukup parah dimana kondisi jalan brlubang, telrjadi pelepasan butir, pengausan serta 

disintegration yang cukup parah. Setelah dilakukan rehabilitasi atau rekonstruksi ulang maka kondisi 

lalu- lintas pada jalan ini sudah kembali normal dilihat dari tidak adanya kendaraan yang berhenti 

ketika berpapasan dengan kendaraan lain dan volume lalu-lintas cukup padat. Jenis konstruksi yang 

digunakan pada rekonstruksi ini yaitu jenis konstruksi beton dan lebar dari jalan sebelum rehabilitasi 

yaitu kurang dari 4 meter diluar dari bahu jalan kini menjadi 5 meter diluar bahu jalan. 

 

Saat ini jalan Cempa merupakan jalan desa yang volume lalu-lintas yang cukup padat berdasarkan 

kelas jalan Desa mellihat dari jalan ini merupakan jalan akses ke beberapa desa ataupun kecamatan di 

kabupaten Pinrang dan dampak ekonomi dari setelah dilakukan rehabilitasi pada jalan ini, masyarakat 

sekitar telah membuka kembali warung atau toko atau kios ole-ole yang sebelumnya pernah tutup 

akibat dari rusaknya jalan yang mengakibatkan kurangnya wisatawan yang berkunjung ke tempat 

rekreasi pantai Ammani ataupun pantai Wakka. Berikut adalah dokumelntasi setelah dilakukan 

rehabilitasi jalan ; 
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Gambar 12. Kolndisi lebar jalan setelah rehabilitasi 

 
3. Data Rehabilitasi Jalan Cempa 

 

Proses rehabilitasi jalan Cempa ini berdasarkan interviu kepada pengawas lapangan PT. SINAR 

JAYA ABADI ACC proyek pekerjaan jalan beton jalan Cempa dua kabupaten Pinrang. Adapun hasil 

dari observasi melalui interviu ataupun mengamati langsung di lapangan yaitu berikut; 

1) Metode rehabilitasi yang di lakukan pada jalan Cempa II yaitu menggunakan jenis perkerasan 

beton semen bersambung dengan tulangan. 

2) Penimbunan dilakukan menggunakan lapisan sirtu ataupun batu ukuran 5/7cm di atas lapisan 

konstruksi jalan aspal tanpa membongkar lapisan sebelumnya. 

3) Lebar jalan yang akan dibuat lebih lebar dibanding konstruksi yang sebelumnya yaitu sesuai 

gambar kerja yaitu 5 meter dengan menggunakan konstruksi beton dan tinggi dari jalannya 

sendiri yaitu 20cm. Bahan baku cor beton yang digunakan adalah beton ready mix. Berikut 

adalah beberapa dokumentasi Data lapangan proses pengerjaan Rehabiltasi pada jalan cempa. 
 

Gambar 13. Gambar kerja detail pemasangan tulangan 
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Gambar 14. Proses pemasangan tulangan dan bekisting 

 
IV. KESIMPULAN 

Penulis dapat menyimpulkan sesuai hasil dan pembahasan yaitu: 

1. Kerusakan yang diobservasi pada tiap ruas jalan tersebut yaitu: lubang, pelepasan butir 

(raveling), pengelupasan (desintegration). Adapun hasil penilaian tingkat kerusakan pada 

jalan Cempa II yaitu, 3. Urutan prioritas pada jalan Cempa II, Desa Mattunru Tunrue, 

Kabupaten Pinrang yaitu 9 dan dikategorikan dalam program pemeliharaan rutin. 

2. Tingkat volume lalu-lintas harian yang terjadi di jalan Cempa cukup padat dan juga terdapat 

jenis kendaraan yang mempunyai karakteristik berbeda seperti dimensi kendaraan, adapun 

nilai volume lalulintas di lokasi nilai LHR ruas jalan Cempa II, Desa Mattunru tunrue, 

Kabupaten Pinrang pada hari kerja sebesar 3635 smp/hari dan sedangkan pada hari libur 

sebesar 3336 smp/hari, sehingga nilai kelas jalan pada jalan Cempa yaitu kelas 5. 
3. Metode rehabilitasi yang di lakukan pada jalan Cempa II yaitu menggunakan jenis perkerasan beton 

semen bersambung dengan tulangan. Lebar jalan yang akan dibuat lebih lebar dibanding konstruksi 

yang sebelumnya yaitu sesuai gambar kerja yaitu 5 meter dengan menggunakan konstruksi beton 

dangan tinggi jalan yaitu 20cm. Bahan baku cor beton yang digunakan adalah beton ready mix. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa 

saran baik untuk tujuan mengantisipasi tingkat kerusakan jalan di masa yang akan datang ataupun untuk 

tujuan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Agar kerusakan yang telah terjadi pada jalan Cempa II, Desa Mattunru Tunrue, Kabupaten Pinrang, 

tidak menjadi lebih parah sehingga dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan, maka 

perlu untuk segera dilakukan tindakan perbaikan dan pemeliharaan yang sesuai. 

2. Pembenahan sistem drainase perlu dilakukan karena terbukti sistem drainase ini memiliki konstribusi 

yang paling besar terhadap kerusakan jalan. Pembenahan sistem drainase ini dapat dilakukan dengan 

cara memperhatikan tingkat kebersihkan saluran drainase sehingga tidak mengganggu aliran air 

bahkan pada jalan cempa beberapa tidak memiliki saluran drainase sehingga memperparah kerusakan 

yang telah terjadi, hal ini perlu jadi bahan bertimbangan bagi pemerintah ataupun instansi tekait untuk 

melakukan pengadaan drainase yang dimana akan meminimalisir anggaran perbaikan jalan apabila 

faktor utama penyebab kerusakan jalan dapat teratasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian 

tujuan yang ingin diteliti maka pengklasifikasian  data-data diusahakan  dapat lebih mendetail, seperti 

data LHR yang besumber dari instansi terkait yang datanya lebih akurat dan penelitian mengenai 

kerusakan jalan dapat melukan perbandingan menggunakan metode lain. 
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